COMUNE DI MARENO DI PIAVE PROVINCIA DI TREVISO

OPERE PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE CONSISTENTI NELLA INSTALLAZIONE

DI UN ASCENSORE ESTERNO E ADEGUAMENTO DEL BLOCCO
SERVIZI NEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI MARENO DI PIAVE

Codice Univoco Ufficio: PY37GA

Codice Identificativo Gara: Z112C6825C Tavolan®
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO \ ,w " m
Data: 18/03/2020
Stato di fatto e progetto ascensore: Agg.:
piante prospetti e sezioni Scala: 1100
File:

COMMITTENTE: PROGETTISTA
COMUNE DI MARENO DI PIAVE arch. Gaetan Paolo
Sindaco Piazzetta San Marco 7/5

31053 PIEVE DI SOLIGO TV
PEC paolo.gaetan@archiworldpec.it

P. VA 03319510263
Tel 0438 981444

ORDINE PAOLO
degli GAETAN

Responsabile procedimento

ARCHITETTO

ZONA DI SCAVO PER PLATEA ASCENSORE
ATTENZIONE LINEE INTERRATE: METEORICHE

ASCENSORE : CARATTERISTICHE [ 215 _
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piano terra
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pozzetto 100X45in cls
con tubo meteoriche

con tubo meteoriche

pozzetto 60X60 in cls coperchio in ghisa
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pozzetto 40X40in cls
con tubo meteoriche

pozzetto 40X40 coperchio in ghisa
aque nere

prospetto est

piano primo

accesso tribune

parapetto da tagliare per consentire lo sbarco dall'ascensore
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sezione trasversale

sezione trasversale

prospetto nord

Progetto
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DATI ELETTRICI

Fn. Hotore © 3.0 KW 1 ovv. motore : 1480 A 1 n. motore : i02 A
CARATTERIATICHE LINEA FORZA MOTRICE: M3 FASI + NEUTRO DI SEZICNE

LUNGHEZZA TAGLIA INTERRUTTORE | INTERUTTORRE DIFFERENZIALE

LINEA SEZIONE m=m [ MAGNETOTERMICO A CLASSE B
fing 100 = 3
e = 25 I tdelta) n . 300 - GO0 m& 1
CONOUTTORE DI TERRA OI EEZIOME 10 mxm N _ 0.90 _
El .

CARATTERIATICHE LINEA _UCE: N1 FASE + MEUTRO OI SEFIONE MIMIMA 2,5 mxm

calcestruzzo disattivato

ripriestino cemento
a seguito taglio marciapiede

piano terra
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nuovo Quadro Elettrico

ascensore
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gocciolatoio

sezione trasversale
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impermeabilizzazione _
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scossalina ventilazione vano ascensore

calcestruzzo disattivato

sezione longitudinale

prospetto ovest

calcestruzzo disattivato

piano primo
punto di derivazione
per alimentazione nuovo 7
Quadro Elettrico ascensore
linee di alimentazione g
posate all'interno del vano corsa .
accesso tribune
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cemento lisciato
prospetto nord
impermeabilizzazione
scossalina
gocciolatoio
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sezione trasversale




