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Legenda simboli e colori

VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE

Lampara/Sospensione

CONFORMITA'
SITUAZIONE ESISTENTE - Kisrsa i
SAP/HPS/SON/SHP/NAV
- Colore:
| R e
A norma
? NNN
' o LED

Nomenclatura:

Stradale

LED - 3000K

Variare

Inclinazione o Colore:
p e

Torre faro Palo con shraccio

£
- £
Vedere sezione SOSTITUZIONE Sostituire * s
LED
‘ I Nomenclatura:
Incassi Proiettore incassato Dal basso verso l'alto Proiettore su palo LE D - 4 0 0 0 K

. Colore:
* SITUAZIONE ESISTENTE SOSTITUIRE CON NUOVO ASSETTO @ O -

apparecchi stradali a

)
vetro piano E 200
orizzontale E,
[
z.
NNN 3

apparecchi d'arredo
testapalo

apparecchi d'arredo a
lampara o sospensione

=z
pd
pd

apparecchi a lanterna
schermata con vetri
piani orizzontali

NNN

@

apparecchi proiettore
asimmetrico
orizzontale

NNN

Applique e plafoniere x Applique e plafoniere | Applique e plafoniere

Appliques e plafoniere
schermate orizzontali

NNN

llluminazione edifici di
valore storico e

artistico: proiettore A

spotlight

NNN

Spotlight Spotlight incassato

Bollard e incassi

NNN

QNN

Legenda

NNN-QQQ
XX-YY

SSS PPP
277

NNN = Numero del punto luce indicato sul sostegno, QQ = numero quadro elettrico associato
SSS PP = Nuova sorgente e potenza da utilizzare

XX-YY = Intervento sui sostegni e/o sulla rete di illuminazione, come da tabella

777 = |dentificativo apparecchi: Modello-Teperatura colore

INTERVENTI SUI SOSTEGNI

ST Sostituire con sostegno tronco conico testapalo (<5m)
SR Sostituire con sostegno rastremato (>5m)

SV Sostituire con sostegno tronco conico verniciato (>5m)
MT Sostituire con sostegno classico testapalo

RC Ricondizionare il sostegno

SB Sostituire con sbraccio standard

BC Sostituire con Sbraccio classico/Moderno

SC Sostegno classico/moderno+Mensola

INTERVENTI SULLA RETE D'ILLUMINAZIONE
LA Sostituire linea aerea/parete

LI Sostituire linea interrata
IA Interramento linea aerea/parete (compreso opere edili)

PI\gN Punti luce di proprieta di privati

NN = Numero quadro NNN Identificativo del privato
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Piano dell'illuminazione del comune di Mareno di Piave
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